
 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่า 
เร่ือง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 

พ.ศ.  2565 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่า  ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  67  (2)  มาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบมาตรา  18  มาตรา  20  (3)  
และมาตรา  44  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  องค์การ
บริหารส่วนตําบล  เกาะเต่าโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่าและนายอําเภอ
ป่าพะยอม  จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่า  เร่ือง  การติดตั้ง  
บ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่าตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และคําสั่ง
อื่นใด  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่าซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  ร้านค้า  ร้านอาหาร  สํานักงานหรือ 

สิ่งปลูกสร้าง  อย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ําซึ่งผ่าน

การใช้แล้ว 
  “การระบายนํ้า”  หมายความว่า  การผันน้ํา  การปล่อยน้ํา  การเทน้ํา  การสาดน้ํา  

หรือการ  กระทําอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ํา 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๔๒   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๘



 

  “แหล่งระบายน้ํา”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้ํา  ลํากระโดง  ลําราง  คู  
คลอง  แม่น้ํา  ทะเล  และแหล่งน้ําสาธารณะ  แหล่งน้ําธรรมชาติ  และแหล่งน้ําที่เป็นของเอกชน  ซึ่งมี
ทางเชื่อมต่อหรือสามารถ  ไหลไปสู่แหล่งน้ําสาธารณะ  หรือแหล่งน้ําธรรมชาติได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่า 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่าและ

พนักงาน  ส่วนตําบลเกาะเต่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ํา  และ

ยังไม่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการกําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคารประเภทนั้น 
ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ  5  ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสําหรับ  

อาคารน้ันให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ใน
วันที่  ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ก็ให้ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
  (2)  สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสู่  แหล่ง

ระบายน้ําดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม  ข้อ  6  ทําการดูแลรักษา  เก็บ  ขน  น้ํามัน

หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกําจัด  และซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 
ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ  

ปฏิบัติการตามข้อ  7  (1)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  7  (2)  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ  
สองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  
ให้ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

้หนา   ๓๑
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ข้อ 11 ข้อกําหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน  ให้เป็นไปตามที่องค์การ  
บริหารส่วนตําบลเกาะเต่ากําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ  
ตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 13 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  
ตามความจําเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง  อาทิเช่น  พื้นที่บนภูเขา  พื้นที่เกษตรกรรม   
พื้นที่ในชนบท  เป็นต้น 

ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่ารักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ
ออกประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 

วิเชียร  หนูวาส 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่า 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๔๒   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๘



 

 
ข้อก ำหนดและวิธีกำรติดตั้งบ่อดักไขมัน ตำมข้อ 11  

ข้อบัญญัตอิงค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะเต่ำ 
เรื่อง กำรติดตั้งบ่อดักไขมันบ ำบัดน้ ำเสียในอำคำร  

พ.ศ. 2565 
 

 บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น 
 1. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์ 
 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 
 3. บ่อดักไขมันส าเร็จรูป 
 การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ าเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ า ลานซักล้าง และสภาพ
ของพ้ืนที่จะท าการก่อสร้าง 
 วิธีกำรก่อสร้ำงบ่อดักไขมัน 
 1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
   1.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
   1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด 
   1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ø 9 มิลลิเมตร 
   1.1.4 วงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจ าหน่ายโดยทั่วไป) 
    (1) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 เมตร สูง 0.30 – 0.40 เมตร 
    (2) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 เมตร สูง 0.35 – 0.40 เมตร 
    (3) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 เมตร สูง 0.40 – 0.45 เมตร 
   1.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด ø 75 มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ า
ออกขนาด ø 100 มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17 – 2532) 
  1.2 วิธีการก่อสร้าง 
   1.2.1 ขุดลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ าที่ออกจากแหล่งน้ าเสียเข้ามาท่อน้ าเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) 
โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูป  ประมาณ 50 เซนติเมตร 
โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ าหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณา
แล้วด าเนินการ  ดังนี้ 
    (1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ าหนักได้ ให้ท าการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบด 
อัดแน่น ความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ได้เลย 
    (2)  กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท าการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด ø 4 – 8 นิ้ว
ยาว 3.00 ถึง 6.00 เมตร แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่น ความหนา 10 เซนติเมตร ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมา
ประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร 
   1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ø 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20 x 20 เซนติเมตร (ตามรูปแบบ) 
   1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 หนา 10 เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็ม
ประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร 
    2.2.4 น าวงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์  
เป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ท าการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบ
ซีเมนต์เพ่ือป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ  
โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ 1 : 1 พร้อมทั้งท าการเจาะต่อท่อระบายน้ าตามรูปแบบ กลบฝัง
ดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด 
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   1.2.5 การต่อรับน้ าเข้า และน้ าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท าการต่อรับท่อน้ าทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร  
หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอ่ืน ๆ  ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความ
เหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ าทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) 
หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ าที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ าสาธารณะหรือรางน้ า คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้น ๆ   
โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ ามีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี 
 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
   2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
   2.1.2 ทรายหยาบ 
   2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ø 9 มิลลิเมตร 
   2.1.4 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด ø 75 มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่ กว่าท่อน้ า
ออกขนาด ø 100 มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17 - 2532) 
  2.2 วิธีการก่อสร้าง 
   2.2.1 ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ าที่ออกแหล่งก าเนิดน้ าเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) 
โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อคอนกรีต ประมาณ 0.80 – 1.00 เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพ
พ้ืนที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ าหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตได้หรือไม่ เมื่อพิจารณา
แล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ าหนักได้ ให้ท าการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัด
แน่นความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ได้เลย 
    (2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท าการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้
เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่น ความหนา 10 เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพ้นทราย
รองพ้ืนขึ้นมาประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร 
   2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ø 9 มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) 
   2.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1 : 2 : 4 ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็ม
พ้ืนขึ้นมาประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร 
   2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ ายันแบบให้แน่นหนาป้องกันการ
ไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ท าการเอาน้ าสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงท าการ เทคอนกรีตอัตราส่วน  
1 : 2 : 4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ท าการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพ่ือไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะ
จะมีการรั่วซึมได้ 
   2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ท าการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3 – 5 วัน แล้วให้
ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ท าการอุดทันท ี
   2.2.6 การต่อรับน้ าเข้าและน้ าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท าการต่อรับท่อน้ าทิ้งที่ออกจากจุดปรุง
อาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืนๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ าทิ้ง ให้ต่อรับน้ าทิ้งที่ออก
จากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ าสาธารณะหรือรางน้ า คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้น ๆ  โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ า 
เพ่ือให้มีการระบายน้ าทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 
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รำยละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบ ำบัดน้ ำเสีย 

 
 บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์ส าหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ าทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัว
บ่อแบ่งได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะ ซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยก
ออกมาได้ เพ่ือให้สามารถเก็บเศษอาหารทิ้งและท าความสะอาดได้ ส่วนน้ าจะไหลผ่าน ตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ 2 
ซึ่งจะท าหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ าเสียไว้ระยะหนึ่ง เพ่ือได้ไขมันและน้ ามันที่  ปะปนอยู่ในน้ าลอยขึ้นบนผิวน้ า ซึ่งเมื่อ
สะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ าที่ถูกแยกเอา ไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ าต่อไป 
 รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้  ดังนี้ 
 1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะส าหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มี
ขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูปมาท าเป็นบ่อดักไขมันด้วยการติดตั้งฝังไว้บนพ้ืนดิน 
หรือใต้ดินและกักเก็บน้ าเสียได้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง 
 2. บ่อดักไขมันแบบสร้ำงในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะส าหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร 
ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ สามารถกักน้ าเสียอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 
 กำรใช้งำนและกำรดูแลรักษำ 
 1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 
 2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน 
 3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร 
 4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ าเสมอ 
 5. ห้ามเอาน้ าจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ าล้างมือ น้ าอาบ น้ าซักผ้า น้ าฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน 
 6. ต้องหมั่นตักน้ าไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น าไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด  
และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัดต่อไป 
 7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ าที่รับน้ าจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องท าตามข้อ 6  
ถี่ข้ึนมากกว่าเดิม 
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บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ส ำหรับบ้ำนพักอำศัย 

 
 

บ่อดักไขมันแบบสร้ำงในที่ส ำหรับอำคำรขนำดใหญ่ 
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ขนำดมำตรฐำนบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ส ำหรับบ้ำนพักอำกำศ 

จ านวน 
(คน) 

ปริมาณบ่อที่ต้องการ 
(ลูกบาศก์เมตร) 

ขนาดบ่อ จ านวนบ่อ 
(บ่อ) เส้นผ่าศูนย์กลาง ความลึก (เมตร) 

5 0.17 0.8 0.40 1 
5 - 10 0.34 0.8 0.70 1 

10 - 15 0.51 1.0 0.70 1 
15 - 20 0.68 1.2 0.60 1 
20 - 25 0.85 1.2 0.80 1 
25 - 30 1.02 1.0 0.70 2 
30 - 35 1.19 1.0 0.80 2 
35 - 40 1.36 1.2 0.60 2 
40 - 45 1.53 1.2 0.70 2 
45 - 50 1.70 1.2 0.80 2 

 

หมำยเหตุ : ความสูงของวงซีเมนต์ทั่วไปประมาณ 0.33 เมตร ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ า = 0.40 เมตร จึงต้องซ้อนกัน 
 อย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย 
 

ขนำดมำตรฐำนบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ส ำหรับอำคำรขนำดใหญ่ 

ขนาดพ้ืนที่ 
ตารางเมตร 

ปริมาตรบ่อที่ 
ต้องการ 

ขนาดบ่อ 
ความลึก (เมตร) ความกว้าง (เมตร) ความยาว 

10 0.19 0.40 0.50 1.00 
10-25 0.47 0.60 0.60 1.30 

25 - 50 0.94 0.75 0.80 1.60 
50 - 75 1.41 0.75 1.00 2.00 

75 - 100 1.88 0.80 1.10 2.20 
100 - 125 2.35 0.85 1.20 2.40 
125 - 150 2.82 0.90 1.20 2.60 
150 - 175 3.29 1.00 1.30 2.60 
175 - 200 3.76 1.00 1.35 2.80 

 
หมำยเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่าง ๆ  ตามตารางข้างบน  
 ส าหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพ่ิมจ านวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการตามมาตรฐาน 
 บ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 


